
 

Настройка​ ​роутера 
ZXHN​ ​H118N. 

 

Подключите​ ​устройство​ ​ZXHN​ ​H118N​ ​к​ ​сети​ ​электропитания​ ​и 
нажмите​ ​клавишу​ ​«On/Off»,​ ​чтобы​ ​включить​ ​питание.​ ​Вставьте​ ​разъем 
кабеля​ ​Ethernet​ ​в​ ​любой​ ​из​ ​«LAN1/2/3/4»​ ​портов,​ ​другой​ ​конец​ ​кабеля 
подключите​ ​к​ ​сетевой​ ​карте​ ​Вашего​ ​компьютера,​ ​или​ ​активируйте 
беспроводное​ ​подключение​ ​к​ ​устройству​ ​по​ ​интерфейсу​ ​Wi-Fi. 

 

Откройте​ ​Ваш​ ​веб-браузер​ ​(например,​ ​Internet​ ​Explorer,​ ​Firefox, 
Chrome,​ ​или​ ​другие)​ ​и​ ​введите​ ​в​ ​адресной​ ​строке​ ​«192.168.0.1»​ ​(без 
кавычек).​ ​Вы​ ​увидите​ ​следующую​ ​страницу​ ​статуса​ ​устройства: 



 

 

После​ ​нажатия​ ​на​ ​синюю​ ​ссылку​ ​«изменить​ ​настройки»​ ​в​ ​нижней​ ​части 
окна,​ ​откроется​ ​страница,​ ​в​ ​которой​ ​будут​ ​поля​ ​для​ ​ввода​ ​учетных 
данных​ ​по​ ​договору.​ ​Для​ ​перенастройки​ ​роутера​ ​нужно​ ​нажать​ ​на 

кнопку​ ​“Сбросить”. 
 

Далее​ ​появится​ ​сообщение​ ​о​ ​настройке​ ​роутера: 

 
или 



 

После​ ​этого​ ​в​ ​браузере​ ​переходим​ ​по​ ​адресу​ ​ya.ru​ ​должен​ ​открыться​ ​портал 
авторизации.​ ​Если​ ​не​ ​срабатывает​ ​перенаправление​ ​на​ ​«Портал​ ​авторизации»​ ​то 

необходимо​ ​перейти​ ​вручную​ ​на: 
web-acs.ertelecom.ru​ ​(212.33.225.228)​ ​. 

 
  



 
 
На портале авторизации клиенту необходимо заполнить все поля        

своими​ ​учетными​ ​данными​ ​и​ ​выбрать​ ​город. 
Если клиенту предоставляется услуга IPTV можно проставить       

галочку “Включить настройки IPTV”. ​Роутер автоматически создаст       
интерфейс​ ​IPTV​ ​и​ ​включит​ ​IGMP.  

Если IPTV у клиента нет, эти настройки не отразятся на работе           
интернета,​ ​и​ ​портал​ ​авторизации,​ ​в​ ​любом​ ​случае​ ​будет​ ​пройден. 

После верного ввода всех данных на портале авторизации        
появится​ ​сообщение​ ​“Задание​ ​успешно​ ​создано”. 

 
Устройство автоматически активирует РРРоЕ соединения, после       

чего​ ​вы​ ​можете​ ​продолжить​ ​доступ​ ​к​ ​сети​ ​Интернет. 
 

 

 
 
  



 

 
Если​ ​отсутствует​ ​подключение​ ​по​ ​Wi-Fi: 

Необходимо​ ​проверить​ ​индикацию​ ​на​ ​фронтальной​ ​стороне​ ​роутера, 
индикатор​ ​​Wi-Fi​ ​​должен​ ​гореть. 

Если​ ​данный​ ​индикатор​ ​не​ ​горит,​ ​необходимо​ ​нажать​ ​кнопку​ ​​Wi-Fi​ ​​на 
тыльной​ ​стороне​ ​роутера. 

 
 
 
 
  



 

 
Описание​ ​индикаторов​ ​передней​ ​панели. 

 

 Цвет Статус Определение 
Функция 

PWR Зеленый 
Выкл Питание​ ​отключено. 

Зеленый Питание​ ​включено. 
Устройство​ ​готово​ ​к 
работе. 

 
 

WAN 

 
 
Зеленый 

Вкл Устройство имеет 
успешные​ ​Ethernet 
соединения. 

Мигает Устройство​ ​принимает
или​ ​передает​ ​данные​ ​по 
сети​ ​WAN. 

Выкл Порт​ ​WAN​ ​не​ ​подключен. 

 

 

LAN1​ ​-​ ​LAN4 

 

 

Зеленый 

Выкл Ethernet​ ​порт​ ​находится​ ​в 
отключенном​ ​состоянии. 

Вкл Ethernet​ ​порт​ ​находится​ ​​ ​в 
активном​ ​состоянии. 

Мигает Ethernet​ ​порт​ ​находится​ ​в 
состоянии​ ​обмена 
данными. 

 
 

Wi-Fi 

 
 
Зеленый 

Вкл Wi-Fi​ ​интерфейс 
находится​ ​в​ ​активном 
состоянии. 

Мигает Данные​ ​передаются​ ​через 
Wi-Fi​ ​интерфейс. 

Выкл Wi-Fi​ ​интерфейс 
выключен. 

 
 
USB 

(Опционально
) 

Зеленый 

Выкл USB порт находится 
в​ ​отключенном​ ​состояние. 

 
Вкл 

USB​ ​интерфейс​ ​находится 
в​ ​активном​ ​состоянии. 

Мигает USB​ ​порт​ ​находится​ ​в 
состоянии​ ​обмена 
данными. 

 



 
 
 
 

Описание​ ​интерфейсов​ ​задней​ ​панели. 
 
 

Интерфейс Функция 
 
 

Reset 

Сброс​ ​конфигурации​ ​устройства​ ​к​ ​заводским 
настройкам.​ ​Чтобы​ ​восстановить​ ​заводские 
настройки,​ ​включите​ ​устройство​ ​и​ ​острым 
предметом​ ​нажмите​ ​скрытую​ ​клавишу​ ​“Reset”, 
удерживайте​ ​клавишу​ ​нажатой​ ​в​ ​течение​ ​10-15 
секунд,​ ​затем​ ​отпустите​ ​еѐ. 
 
Если​ ​удерживать​ ​Reset​ ​дольше​ ​устройство 
перейдёт​ ​в​ ​режим​ ​восстановления​ ​прошивки​ ​и 
понадобится​ ​дополнительная​ ​перезагрузка 
роутера​ ​по​ ​питанию. 

On/Off Включение​ ​или​ ​выключение​ ​питания. 

PWR Разъѐм​ ​для​ ​подключения​ ​к​ ​адаптеру​ ​питания.​ ​(12V 
DC,​ ​1000mA). 

WPS Клавиша​ ​WPS​ ​используется​ ​для 
активации/деактивации​ ​функции​ ​WPS. 

WiFi Клавиша Wi-Fi предназначена для 
включения/выключения​ ​функции​ ​Wi-Fi. 

LAN1​ ​–​ ​LAN4 Порты,​ ​предназначенные​ ​для​ ​подключения 
компьютера​ ​или​ ​других​ ​устройств. 

WAN Порт​ ​для​ ​подключения​ ​сетевого​ ​кабеля​ ​от 
поставщика​ ​услуг. 

USB 
(опционально

) 

USB интерфейс предназначен для подключения к      
устройству принтера или компьютера, посредством     
USB​ ​кабеля. 

 
 


